CANALE GRIGLIATO Oekimsa

TCA 130

Testata unica
con scarico

CSA 130 = Griglia a norma
Canale modulare in PVC & per piscine
mm. 130x150x500 mm. 130x500
| TCA 131
% Testata unica
N CAGS 130 con scarico == >
% Giunto con scarico: D mm.110 GriS|iGR r;! %I?
( iT Laterali @ mm. 75F - mm. 80 M rr?ma ]ch)?SOS
Inferiore @ mm. 75 F - mm. 80 M ’
&
CGRN 130

Griglia carrabile

I W 3 T mm. 130x500

| N CAAND 130 %

5 Angolo destro alto

TCRP 130
I Coperchio leggero
3 e mm. 130x500
Angolo sinistro alto | GS 13999
e Griglia stampata in GHC 130

CAANS 130
acciaio AlSI 304 Grig|ic| in ghisq

mm. 130x1000 mm. 130x500

MU LTIGRIL MU LTIGRIL GSZ 13999
MG 13999 MC 13999 T
Griglia in PAGSFV Coperchio in PA6SFV
mm. 130x1000 mm. 130x1000
CARICO DI | SEZIONE cm2 | MATERIA
MODELLO |aomrURA L. | mssiecio acous | PRIMA |  COLORE
A MG 13999| B 125 416 PAGGFV GRIGIO
mm. |
MC 13999| B 125 - PAGGFV GRGIO
A 137 B
s GRP 130 | 21kN 70 PVC | GRIGIO-SABBIABIANCO
B 130 C : SGR 130 78 kN 294 PVC GRIGIO-SABBIA
C 20 H CGRN 130| 115kN 215 PVC | GRIGIO-SABBIA-ANTRACTTE
TCRP 130 | 25kN - PVC GRIGIO-SABBIA
D 115
GHC 130 | C 250 205 GHISA NERO
H 150
D GS 13999 | 15kN = ACCIAIO ACCIAIO
GSZ 13999| 15kN 235 ZINCATA ZINCATO

[ 1l Knewton (kN deve essere moltiplicato per 100 o per 1000 per oftenere il valore rispetivamente in Kg. o in Newlon.

M Valori dichiarati in conformita al metodo di prova della Norma DIN 19580.
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