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ik Sténové mrizky ALP jsou uréené pro pouZiti
‘E | v nizkotlakovych a stfedotlakovych zafizenich. Lamely
— se sklonem 15 stupnd. Na pfani mdZeme zhotovit sklon
— lamel pod jinym Uhlem. MFizky se doporucuji k pouziti
sklimakonvektory.
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Pavel
Text napsaný psacím strojem
Na přání lze i 30 a 45 stupňů


Sténové mrizky ALP
Provedeni
Ramecek a pevné lamely mriZek jsou zhotoveny z eloxovaného hliniku piirodni barvy nebo v bilé barvé RAL 9010.

Na objednavku lze zhotovit jiné barevné provedeni RAL. Typ ALP ma standardné lamely pod Ghlem 15 stupnd.
Na prani mdzeme zhotovit sklon lamel pod jinym Ghlem.

Konstrukce ramecku a lamel Montaz
Ramecek a lamely mriZek jsou zhotoveny z profild Mrizky lze zabudovat:
podle obrazku. - Srouby pres otvory v ramecku mrizky
- pomoci zakrytych pruzin z vnégjsi strany
I\ + montaZni ramecek nebo pripojovaci skfin
- - pomoci upinaciho mechanismu uvnitf mrizky
N + montaZzni ramecek nebo pripojovaci skfin
Y Poznamka: pfi montazi do stropu se doporucuje
. 25 - pouziti Sroubl pres otvory v ramecku mrizky nebo
pomoci montazniho ramecku a upinaciho
mechanismu.
Rozmeéry

Nize jsou uvedeny standardni rozmeéry mrizek. Na prani lze vyhotovit mrizky v jinych rozmérech nez
standardnich.
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Vyb&r ALP

Nomogramy predstavujici hydraulickou a akustickou charakteristiku vydstek jsou uvedeny na str. 107.

Prislusenstvi a zpusob objednavani ALP

Pri objednavani se musi uvadét informace podle nize uvedeného zplsobu:

ALP - <C>x<D> - <M> - <P><RAL> / <ADD>

Kde:

<C> - §itka montazniho otvoru [mm]
<D> - vy$ka montazniho otvoru [mm]
<M> - zplUsob montaze:**

bez = montaz na Srouby
Z = zakryté pruziny
S = upinaci mechanismus
<P> - Uprava:**
AA - eloxovany hlinik
AL - hlinik opatfeny natérem
<RAL> - barva podle vzorniku RAL (pro Gpravu ALJ**
<ADD> - zde se musi uvést dalsi nize uvedené prislusenstvi:

* %k

Prislusenstvi**

<GA> - protibéznd hlinikova reqgulace

<GS> - soubézna regulace z pozinkované ocell

<GC> - regulace naklapéci

<GM> - regulace obloukova

<GT> - regulace Stérbinova

<RM> - montazni ramecek

<RM+F> - montazni ramecek s filtrem

<LO1> - sitovy deflektor s aktivni plochou 38 % prifezu
<L02> - sitovy deflektor s aktivni plochou 58 % pridrezu

PFipojovaci skfif podle niZze uvedeneé konfigurace:
<SR><l>-<H>-<K><D><R>

<I> - izolace:
bez izolace
t=sizolaci
<H> - vyska skriné v mm*
<K> - poloha hrdla:
b = bocni
g = bocni
<D> - primér pripojovaciho hrdla v mm*
<R> - regulace v pripojovacim hrdle:

bez regulace
P =regulace vne skriné

* volitelné rozméry - v pfipadé neuvedeni, budou pouzity implicitni hodnoty
** vice informaci o prislusenstvi na strané 213
*** dostupné pouze s montaznim rameckem nebo pripojovaci skiini, doporucovany zptisob montaze ve stropech

Priklad objednavky:
ALP - 825x225 - Z - AL9010 / GA, SRt - 270 - g160
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